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RENSON ALGARVE
PÅMONTERET FIXSCREEN

Kassette fra Fixscreen 100 Slim indsættes 
typisk under rammen på Algarve og sidestyr 

fra Fixscreen 100 Slim monteres udenpå 
stolperne på Algarve.

Ved at indsætte den 150 mm højde Fixscreen-
kassette får man en samlet højde på 380 mm 
(rammen på en Algarve er 230 mm i højden).

Sideskinner leveres 110 mm dybe, så de passer 
til stolperne på Algarve som er 110x110 mm. 

Ved at montere sideskinner udenpå stolperne, 
vil de ikke fremstå kvadratiske i tværsnit.

RENSON CAMARGUE
INTEGRERET FIXSCREEN

Fixscreen indsættes inde i selve rammen på 
Camargue, således løsningen er fuldt 

integreret. Rammen på en Camargue er 260 
mm høj og der vil ikke komme noget der giver 

ekstra højde.

Når Fixscreen er kørt helt op, vil bundskinnen 
parkeres oppe i rammen og lukke det aflange 

hul man kan se nedefra.

Sideskinner integreres fuldt ud i Camargue-
stolper. Stolper på en Camargue er 150x150 
mm og vil altid være kvadratiske i tværsnit 

(også med Fixscreen skinner).

Fixscreen i Algarve eller Camargue


